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Lichte Höhe bis UK 

Sprinkler/Rohr h=4,58m
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Stahlschrank Bestand ÜP 06

Galerie
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Rohr Bestand h=4,58

Bestückung gemäß Vorgabe

Übergabepunkt Stromversorgung

Skim Richtdownlight mit Lichtfuge

für Niedervolt-Halogenlampen
QT 12-ax 75 W

D

C

Feuerlösch und -meldeeinrichtungen

JILLY Pendelleuchte für Niedervolt-Halogenlampen
QR-CBC 51   50W/12V, silber

B

A

Wechselschalter beleuchtet

Serienschalter beleuchtet

C Focalflood I

Fluter für Halogen-Glühlampen,

QT-DE 12,graphit 150 W

Unterverteilung

Tableau

Steigepunkt

Potentialausgleichsschiene

Handfeuerlöscher

Elektroanschluss RWA

Elektroanschluss Wechselstrom

Elektroanschluss Drehstrom

Steckdose 2-fach

Steckdose 1-fach

Taster beleuchtet

Taster

Wechselschalter 

Serienschalter

Ausschalter beleuchtet

Ausschalter

DS

Rettungszeichenleuchte in Dauerschaltung

Starkstrom

Beleuchtung

Legende

Skim Downlight mit Lichtfuge für 

Niedervolt-Halogenlampen
QT12-ax 75W

Parabelle Pendeldownlight für Halogen-Glühlampen
QT32 250W, 150W, 100W, teileweise mit Drahtseil

und mit Adapter 

ERCO 3-Phasen-Stromschiene 

Fluter für Niedervolt-Halogenlampen
QT12, 50W/12V, silber

elektrische Einspeisung

Strahler für Halogen-Parabolreflektorlampen
QPar-CB20, 50W, silber

Wasseranschluss

Druckknopfmelder BrandmeldeanlageBMA

Druckknopfmelder EntrauchungNRA 

Halle

Starpoint-Downlight für Niedervolt-Halogenlampen
QR-CBC35, 20W/ QR-CBC51, 35W
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TAB

Sonstiges

Raumhöhen 

(entspricht nicht der lichten Höhe!)

ca. 4,98m

Bodenbelastung

5 kN/qm

Beschilderung fix

Beschilderung variabel
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B/C1.0/ZG1/C/1

Gr.: 1500x797-500

Typ: FK-K90

Fabr.: Trox

Brandschutzklappe

Außenluft

B/C1.0/ZG1/C/5

Gr.: 1500x797-500

Typ: FK-K90

Fabr.: Trox

Brandschutzklappe

M

M

gitter

Maschendraht-

1525/1000/1500
Schalldämpfer

1525x1000-1500
Schalldämpfer
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OK-Kanal=4,45m ü.FFb.

OK-Kanal=4,45m ü.FFb.
OK-Kanal=4,45m ü.FFb.

Lichte Höhe bis UK 

Lüftungsanlage h=?,??m

Lichte Höhe bis UK 

Lüftungsanlage h=?,??m
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